
UBxx Kumaş Boymaa makinalarında kumaş ucunu bulmak için tasarlanmış yüksek 
hassasiyete sahip bir sensördür. Sistem kumaşın ucuna bağlanan mıknatısın 
sensörün önünden geçerken sinyal vermesini sağlaması esasına dayanır. Yüksek 
sıcaklıklarda da algılama özelliğini muhafaza eden sensör özellikle tur zamanı 
esası ile çalışılan prosesleri hatasız destekler.

Besleme Gerilimi 24V DC (18-30V DC)

Yük Akımı 250 mA at 24V DC

Çalışma Sıcaklığı 0 – 90 °C

Ölçüm Sıcaklığı 0 – 150 °C

İndikasyon Besleme Yeşil LED, Sinyal Kırmızı LED

Kablo Uzunluğu 2 metre

Nem                                                        10 – 90 % (Yoğunlaşmayan)

Mıknatıs Çeşidi                                             FE300, Somarium Cobalt (min. 0,5 OR)

Kablo Uzunluğu                                           2 m

Teknik Özellikler

UB30 30 cm algılama uzaklığı

UB40 40 cm algılama uzaklığı

Sıcaklık ve elektriksel gürültüden etkilen-

info@enmos.com

UB-30, 40 

Uç Bulma Sensörü

Sensörler

Genel Özellikler


